
 

 

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de 
laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa 
no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos 
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  DESEX 60                                          
 
DESCRIPCIÓN 
DESINCRUSTANTE ÁCIDO LÍQUIDO 
 
CARACTERÍSTICAS 
Es un limpiador químico de incrustaciones de restos de cemento, compuesto a base de ácidos minerales e inhibidores orgánicos. 
 
ESPECIFICACIONES 
Aspecto 
Color 
Olor 
Densidad 
Solubilidad en agua 
pH 
Acidez (ml. NaOH 1 N.) 

 

 

 
Líquido transparente 
Ligeramente amarillo 
Característico ácido 
1,120 – 1,125 g/cc 
Total 
< 1,00 
5,6 – 6,0 

APLICACIONES 
Desincrustante de restos de cemento; actúa descomponiendo los carbonatos y bicarbonatos, produciendo productos solubles en agua. 
Limpieza de restos de cemento sobre cualquier superficie como gres, barros, mármoles, granitos, fachadas caravista, así como limpiador 
de acabado de obra. 

 
MODO DE EMPLEO 
Sobre superficies calizas, mármol, etc., diluir el producto al 5% y hacer pruebas previas. Sobre el resto de materiales, se puede utilizar el 
producto puro. Contiene ácido clorhídrico y por consiguiente debe emplearse en lugares ventilados. Aplicar el producto sobre la 
superficie a limpiar mediante brocha, rodillo o aspersión. Dejar actuar al producto durante 3 minutos y lavar a continuación con un 
chorro de agua o con una cepillo impregnado en jabón. 
Si se emplea puro el consumo es de 8m2/l. 

 
RECOMENDACIONES 
No utilizar el producto sobre metales blandos (aluminio ...). 
Se aconseja en cualquier caso hacer una prueba previa. 
 
ALMACENAMIENTO 
Evitar heladas y temperaturas superiores a 35º C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar 
durante un año. 
 
PRESENTACIÓN 
Cajas de 10 envases de 1 litro. 
Envases de 5, 25 litros. 
 
FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO 
H314 
H335 
H290 
P260 
P280 
P312 
P303+361+353 
 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
Puede irritar las vías respiratorias.  
Puede ser corrosivo para los metales.  
No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. Llevar guantes / 
prendas / gafas / máscara de protección.  
Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.  
En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 

 

P304+340   En caso de inhalación: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para      
respirar. 

P305+351+338   En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de           
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
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